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Schneller und sicherer Verschluss
von 96-Well Mikrotiterplatten

RAPID Slit Seal revolutioniert das Verschliel3en von 96-Well
Mikrotiterplatten.

Es handelt sich dabei um eine einzigartige, selbstverschlieende,
dreischichtige Folie, die auch nach einer Reihe von
Durchdringungen immer noch dicht ist.

Das Lésemittel in den einzelnen Wells verdampft so gut wie nicht!

RAPID Slit Seal ist deutlich preiswerter als eine herkbmmliche ‘ —l
Gummimatte, wobei die Autosampler-Nadel nicht durch zum &
Beispiel Gummi-Ausstanzungen verstopfen kann!

* Der dreilagige Aufbau der RAPID Slit Seal
Folien reinigt die Nadel ohne sie zu
beschadigen oder zu verstopfen.

* Kein Kontakt zwischen Klebstoff und Proben

* Deutlich glinstiger als Gummiverschlussmatten




Fur schnellere und sicherere 96-Well
Mikrotiterplatten Analysen

PET Film
Effekt:
Silicon Rubber Minimale Verdampfung,
keine Kontaminierung,
PET Film kein Verschluss der
Autosamplernadel.
Adhesive

] Triple-layer structure
to prevent solvent colatilization

Easy penetration and recovery
While pipetting / dispensing, the triple-layer structure
removes residues aroind pipette and needlers

No adhesive
carecx
adhesive area Each well is
adhesive free.

Needle Insertion Recovered film after
elevating the needie

PET : Less friction for easy penetration.

Neben den Rapid Slit Seal Folien haben Sie
mit den Rapid EPS Folien die Mdglichkeit,
96-Mikrotiterplatten schnell komplett zu
o o verschlielRen. Diese ebenfalls selbstklebende
Silicon : Excellent elasticity . X s
for film recovering Folie muss zum Kleben nicht erwarmt werden.
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RAPID Slit Seal - Spezifikationen RAPID EPS - Spezifikationen

Produktname: RAPID Slit Seal Produktname: RAPID EPS

Grofe: 80 mm x 122 mm (B x L) Grofe: 80 mm x 122 mm (B x L)

Material: PET, Silikon Material: Polyolefin

Art.-Nr. RSS-S96-80122 Temeraturbereich: -80°C bis 80°C
Art.-Nr. REPS001

dichrom GmbH, Reiherhorst 8, 45721 Haltern am See
Tel. +49-2364-95294-25, Fax +49-2364-95294-28
www.dichrom.com, www.dichrom-shop.com, info@dichrom.com
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